IMONE CRISTICCHI: VORREI CANTARE COME JANNACCI E GABER

lamusica

~ NUOVI ARRIVI

Nuove tendenze: Gruvi,

la card con dentro i Rolling Stones.

Rassicuranti conferme: Brinkmann,
oltre il vinile, 'amplificazione.

RITORNI ECCELLENTI %
- NorthStar, ricomincio dal DAC, ecco Extremo.
- Denon, jap & hi-fi,DCD 2000 AE e PMA 2000.
Madonna, la disco del terzo millennio.

ELETTROACUSTICHE

Bookshelf per tutti i gusti:

Focal JMLab ElectraBE,

Opera Opera Prima,

Sonus faber Concertino Domus.
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Giradischi Thorens TD 2010A
Prezzo: € 2.300,00

Dimensioni: 42x 16,5x 36 cm (Ixaxp)
Peso: 13 Kg

Distributore: MPI

Via De Amicis, 10-12 - 20010 Cornaredo (M)
Tel.02.93.61.101 - Fax 02.93.56.23.36
www.mpielectronic.com

di Roberto Rocchi

postazione sonora che non

tradisce le sue nobili origini,
fatte di musicalita calda e vel-
lutata, di immagine scenica fer-
ma e solida in un contesto den-
so di corposita ma anche di
quella fluidita che tanto contrad-
distingue il suono analogico da
quello digitale. Andando a criticare i
singoli parametri offerti da questo Tho-
rens forse nessuno restituisce risultati di ec-
cellenza assoluta, ma I'insieme di questi si
presenta in modo del tutto equilibrato e alli-
neato offrendo alla fine una prestazione dav-
vero apprezzabile e molto convincente.
11 suono Thorens trova nell’ultimo nato un’ul-
teriore conferma di questa tradizionale impo-
stazione e, del resto, nessun audiofilo si sa-
rebbe mai sognato di chiedere un comporta-
mento diverso da un rappresentante di cotanta
stirpe, e che stirpe se si considera che in prati-
ca Thorens esiste dal 1883, vale a dire da solo
sei anni dopo 1'invenzione del grammofono di
Edison.
Per quanto mi riguarda, faccio partire la mia
personalissima storia della
Thorens dal 1975, anno in
cui sbavavo alla vista del
modello TD125 MKII e in-

I 1 Thorens TD 2010A ha un’im-
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g0 una vita

E giunto il momento di considerare che alcuni marchi sono entrati a pieno titolo

nella storia dell'alta fedelta, anche perché taluni possono rappresentare le origini
dell‘alta fedelta stessa. E il caso della Thorens per la quale si pué sicuramente affermare
che esiste da quando é nata la riproduzione sonora.

vidiavo nel profondo del mio animo i fortuna-
ti possessori di questo meraviglioso oggetto
che, in quegli anni, i giovanissimi aman-
ti della stereofonia chiamavamo
“piatto”, definizione con la quale
si intendeva questo tipo di sor-
gente. Dato che non mi era pos-
sibile acquistarlo, né tanto me-
no la mia famiglia poteva per-
mettersi una simile spesa giac-
ché, se non ricordo male, costa-
va all’epoca la gran bella cifretta
di circa duecentomila lire, mi limi-
tavo all’approfondimento culturale
andando a cercare tutte le informazioni
disponibili e leggendo le riviste (SUONO
aveva la tenera eta di quattro anni) alimentan-
do perd in questo modo la mia fame e il mio
desiderio di possedere un simile oggetto che
coronasse dignitosamente il mio all’epoca im-
probabile impianto stereo. Erano gli anni in
cui, nel mio immaginario, oltre al TD125 con
testina Shure V, ¢’erano belli impilati allineati
e coperti marchi come Scott, Marantz, McIn-
tosh, Phase Linear, AR, JBL, Lenco, Harman
Kardon, Transcriptor ecc. ecc. era I'epoca in
cui cominciavo ad abbandonare il genere pop

inglese e americano per esplorare il fumoso e
corrotto mondo del jazz di Miles Davis,
Sonny Rollins, John Coltrane, Dizzy Gille-
spie, Art Tatum guadagnandomi I'incompren-
sione degli amici e 'emarginazione di chi
percorre una strada in compagnia di pochi e
sbandati amanti di un genere che non fa ten-
denza o moda.
Moda invece la faceva la Thorens, una moda
che non era solo tendenza ma basava la pro-
pria fama su solide fondamenta tecniche e co-
struttive, & sufficiente ricordare che, per
esempio, pochissimi erano i giradischi con
controtelaio flottante e trasmissione a cinghia
e che la mitica tedesca EMT non disdegnava
di scambiare collaborazioni con la svizzera
Thorens. La crisi comunque era molto vicina,
il digitale sferrd un poderoso gancio destro a
tutte le sorgenti analogiche che presto diven-
nero anacronistiche e vecchie, relegandole
inesorabilmente nei fondi di magazzino assie-
me a tutti i dischi in vinile. La storia di oggi
per fortuna ci parla di un prepotente ritorno al
nero e rigato disco e quindi a un
ritorno anche delle antiche ed
esperte case di produzione
di giradischi come, ap-
punto, la Thorens.
Ma torniamo al
nostro TD
2010A la
cui co-
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Giradischi Thorens TD 2010A

struzione & solo apparentemente semplice,
mentre a ben guardare adotta risoluzioni mec-
caniche che rivelano la leggendaria e certosi-
na attenzione alle finezze strutturali dedicate
alla risoluzione delle vibrazioni spurie.

Tanto per cominciare |'insieme squisitamente
estetico ricalca |'orientamento attuale che pre-
vede un forte atteggiamento hi-tech, in questo
caso 1'utilizzo del plexiglas per la base da 25
mm & una scelta quasi obbligata che la Tho-
rens ha dovuto applicare preferendolo quindi
al collaudato materiale esclusivo, il celebre
Isotrack-RDC.

La restante parte degli accessori & stata luci-
data a specchio, quindi i tre coni d'appoggio e
il motore determinano un equilibrato contra-
sto col “chiaro trasparente” del telaio e con il
nero del braccio, ponendosi delicatamente co-
me terzo colore senza peraltro appesantire il
disegno della struttura. L'oggetto, pur disco-
standosi dalla tradizione, & sobrio ed elegante
non mancando perd di porre 'accento sul-
I'importanza delle masse e dei volumi delle
parti utilizzate.

Per passare all’excursus tecnico ¢ da dare ri-
salto senz’altro il ritorno al telaio rigido o, pit
precisamente, a quello semirigido perché i tre
coni d'appoggio nascondono al loro interno
degli smorzatori tipo silent block che assicu-
rano un adeguato smorzamento elastico del-
I'intero telaio. Rimanendo nella descrizione
dei coni di appoggio questi sono assicurati al
telaio trasparente per mezzo di viti terminate
sulla parte superiore con un bottone piatto,
mentre al vertice inferiore con punte avvita-
bili per mezzo delle quali & possibile un’age-
vole messa in bolla del giradischi, sono inol-
tre corredati con tre sottopunte in metallo in
modo da evitare danni al piano d'appoggio.

Il motore trova alloggiamento in un foro che
evita il contatto diretto col telaio, quindi & la
sola cinghia a sezione quadrata |'unica parte
in comune con il resto del sistema, in modo
da eliminare quasi completamente il passag-
gio delle vibrazioni parassite provenienti dal
motore al resto del giradischi. Volendo utiliz-
zare delle sottopunte, bisogna aver cura anche
di elevare la posizione del motore, operazione
laboriosa ma non impossibile e da fare con
molta attenzione per riallinearlo al piano del
giradischi.

Il piatto pesa 4,5 kg ed & costruito in allumi-
nio amagnetico da 25 mm, tornito vuoto dal
pieno e ulteriormente smorzato tramite del
materiale gommoso incollato nella parte infe-
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riore del piatto, a corredo viene anche fornito
un tappetino in feltro nero.

Il perno di tipo tradizionale, presenta la parte
d'appoggio in acciaio speciale con caratteri-
stiche di elevata durezza mentre 1'altra estre-
mita & completamente affogata nell’alluminio
del piatto. La vaschetta reggispinta & in ottone
ed & avvitata direttamente al telaio, una volta
sistemato il perno del piatto nel suo alloggia-
mento si nota perd un gioco di tolleranze leg-
germente superiore alla norma.

I braccio marchiato Thorens & il TP 250, di
chiara derivazione Rega RB250 migliorato
nel contrappeso e relativa zona d'ancoraggio,
anche i cavi di segnale all’interno della canna
sembrano essere quelli VDH. Personalmente
avrei preferito anche la sostituzione del cavo
di segnale esterno che appare piuttosto dozzi-
nale, devo inoltre confessare di non essere ag-
giornato sulle numerosissime modifiche ap-
portate su questo braccio, quindi non saprei
riportare se si tratta di una modifica Rega o
Thorens, sta di fatto che il TP250 presenta
una comodissima risoluzione all’aggiusta-
mento del VTA tramite un anello stretto a vite
intorno all’albero di ancoraggio, quindi basta
una chiave a brugola e in pochi secondi si ot-
tiene 1'ottimizzazione migliore. In ogni caso,
la mancanza di un tradizionale braccio Tho-
rens & forse la cosa che maggiormente genera
nostalgia, in virtt soprattutto della gloriosa

1e2 -1l perno in acciaio affogato nel piatto in allumi-
nio si colloca nella sede in bronzo. In punta é presente
un riporto di metallo duro che riduce gli attriti di
trascinamento.

3 e 4-llgruppo d'appoggio & fissato alla base con un per-
no da sopra e la stringe in una sorta di morsa. L'accop-
piamento risulta quindi molto tenace, ma la punta che
poggia sul piano & avvitata in un silent block in gomma
contenuto nell'elemento in alluminio. Un'efficace barriera
avibrazioni di un certo tipo. La bilancina é di buona pre-
cisione perché rileva approssimativamente lo stesso pe-
so registrato con la precisissima e fedele bilancia Digital
Stylus Force Gauge della The Cartridge Man che ingiu-
stamente nomino raramente ma che mi permette di ga-
rantire aggiustamenti di precisione assoluta.

5 + Il motore & contenuto in un involucro in alluminio tor-
nito dal pieno. L'appoggio & costituito da tre piedi in
gomma smorzante. Se si vuole appoggiare la base del gi-
radischi su punte o su altri tipi di supporti bisogna avere
cura di alzare proporzionalmente anche il motore per
allineare la cinghia al piatto. Nel particolare la puleggia
di trascdinamento, di eccellente lavorazione meccanica, non
consente una ampia regolazione dell’altezza di lavoro.

| DISCHI UTILIZZATI

Gary Moore, Live (Jet Records); Stravinsky, The Fire
Bird (Decca ffrr); Bob Dylan, Oh Mercy (Columbia
Simply Vinil); The Notting Hillbillies, Missing... (Verti-
go); Mina, Plurale (PDU); Billie Holiday, Songs For Di-
stingue Lovers (Verve 180 gr.); Hugh Masekela, Hope
(Gold Circle 180 gr.); Salvagnini Quartet, Mancini Dry
(Velut Luna); Art Pepper Quintet, Smack Up (Analo-
gue Production 180 gr.)

L'IMPIANTO DI RIFERIMENTO

Giradischi Gyrodec, SME IV, Transfiguration Spirit a
bassa uscita; Teac X25 modifica AM Audio; Pre-pho-
no AM Audio MM20 e MCO2 Reference; Preamplifi-
catore AM Audio B-15; Finale AM Audio A-40; Diffu-
sori Rossini I; Cavi White Gold, RoCable, HiDiamond,
REL, Nadir; Stand Stargate Omicron.

CARATTERISTICHE DICHIARATE

Telaio: rigido in acrilico Trasmissione: a cinghia
Piatto: in alluminio smorzato, 30 cm Velocita (RPM):
33-45 Braccio: TP 300 con antiskating magnetico
Note: alimentatore elettronico separato, motore sin-
crono disaccoppiato.
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tradizione della ditta svizzera che con i suoi
“TP", ha tracciato anche in questo terreno un
solco profondo e incancellabile.

L’accensione del giradischi e la velocita di ro-
tazione sono gestiti tramite un’unita esterna, in
pratica si tratta di un piccolo cabinet in metal-
lo, con frontalino in alluminio anodizzato, con
due leve di comando e un led di servizio, ali-
mentato a sua volta tramite un alimentatore
esterno da posizionare il pilt lontano possibile
dal corpo del giradischi.

A completare la generosa dotazione, sono for-
niti il coperchio movibile di protezione dalla
polvere in plexiglas, un paio di guanti in coto-
ne, la riduzione per i dischi a 45 giri e un’uti-
lissima bilancina per il peso di lettura. Nel ca-
talogo Thorens & previsto anche il TD 2030,
modello superiore al nostro, differenziandosi
per le maggiori proporzioni e pesi oltre all’u-
tilizzo del braccio TP300 (molto probabil-
mente un’evoluzione del Rega RB300) ¢ con
I"opzione del telaio in acrilico color blue oltre
che chiaro.

Passando alle note di ascolto pid approfondite
la risposta in frequenza appare estesa, anche se
I'estremo inferiore manca di un po’ di energia,
vale a dire manca quel qualcosa che genera il
caratteristico impatto dinamico-sonoro caldo e
vibrante del contrabbasso di Ares Tavolazzi
che, ad onor del vero, & possibile rilevare con
maggior facilith nella versione digitale della
Velut Luna piuttosto che nel suo corrisponden-
te in vinile. La rimanente fascia delle frequen-
ze fino all’estremo superiore che il Thorens
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2010A riesce a riprodurre, & caratterizzata dal-
I'estrema pulizia dell’evento registrato che,
senza cadere nella trappola della scheletricita,
gode dell’equilibrio necessario al fine di otte-
nere un suono fluido, ma non liquido, nel do-
minio dinamico che manca di dannose eviden-
ti compressioni. Quindi anche ad alti volumi, e
soprattutto con la musica sinfonica, non si ha
I'impressione di rilevare sofferenza nella resti-
tuzione anche se I'immagine cede man mano
profondita appiattendo la riproduzione tridi-
mensionale in modo in ogni caso graduale ed
omogeneo.

La timbrica delle voci maschili e femminili &
molto convincente, manca effettivamente quel-
la sgradevole artificiosita che solitamente assil-
la tutte le macchine forzatamente analitiche
che tanto vanno di moda attualmente. La cura
del dettaglio e la precisione nella definizione
dell’immagine sono la diretta conseguenza del
garbato e maturo equilibrio costruttivo del TD
2010A, che offre prestazioni dei principali
parametri di riferimento senza eccellere in nes-
suno, ma proponendo un suono molto reale che
appaga |'ascolto. La predisposizione dell’au-
diofilo appare quindi favorevole fin dalle pri-
me battute musicali, generando nell’animo le
condizioni per ben accettare questo tipo di im-
postazione sonora. Del resto la qualita migliore
di questo giradischi sta proprio nel non cadere
nella trappola opposta, vale a dire quella di of-
frire un sound troppo morbido, lento e scuro, al
contrario il TD 2010A & pronto, articolato ¢ ve-
loce tanto da trovarsi a proprio agio sia con la

6 * Il braccio TP250 é di derivazione Rega. L'interno &
cablato VDH ma i cavi che fuoriescono appaiono di das-
se economica con i connettori stampati.

7 » Lalimentatore provvede alla fornitura di un segna-
le “condizionato” che regola esattamente la velocita di
rotazione a prescindere dalle fluttuazioni di rete. A sua
volta all'alimentatore giunge la tensione necessaria al
funzionamento da un altro alimentatore collegato alla
rete elettrica da porre lontano dalla testina.

8 e 9 - Finalmente inquadrata in tutti i suoi aspetti la
testina con cui & stato effettuato I'ascolto: si tratta del-
la Tranfiguration Spirit...

10 - La base, ancorata su tre punti d’appoggio, diffe-
rentemente dalla consolidata tradizione della casa é
realizzata in acrilico trasparente in luogo del celebre
Isotrak RDC.

chitarra struggente di Gary Moore sia con le
voci ¢ gli strumenti morbidi e d acustici dei
The Notting Hillbillies.

11 TD 2010A ¢ molto sensibile al cambio della
base d’appoggio restituendo un suono snello e
asciutto con I'utilizzo di tavolini rigidi e leg-
geri, un tantino pidt corposo e muscoloso con
basi pesanti, quindi ognuno si regoli di conse-
guenza. Nell'ambito di una ragionevole messa
a punto la prima attenzione che a mio parere
andrebbe prestata, riguarda la sostituzione del
cablaggio del braccio anche se di non facile
messa in opera. D"altronde la qualita del cavo
standard & davvero al di sotto del livello del-
I"apparecchio.

Si pud certamente concludere che si tratta di
un prodotto allineato alla qualitd d’alta fascia
che & normalmente offerto dai prodotti della
Thorens, e guai se cosi non fosse. La semplici-
ta di sistemazione, la facilith d'utilizzo ¢ la
sensazione di stabilita della messa in dima
fanno del Thorens 2010A una macchina che
genera rispetto e fiducia in chi lo utilizza, tan-
to che dopo un breve periodo ci si dimentica
quasi della sua presenza dando per scontato di
possedere un fedele e leale alleato nel raggiun-
gimento del piacere di ascoltare la propria mu-
sica preferita proveniente dai solchi vinilici.
Forse il prezzo stabilito & un tantino sopra le
righe, ma se questo & il prezzo da pagare per
contare sull’affidabilitd, sulla tradizione e sul
nome della casa con la “R™ lunga pud garanti-
re ben venga I'esborso di un paio di centinaia
d’euro in pid.
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